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声明 

重要须知  请认真阅读： 

此《用户手册》最终解释权归本公司所有。 

本《用户手册》内容仅供参考，如有与您接收机不符情况下，请

以接收机的实际状况为准。 

本《用户手册》已经过仔细核对，但不排除有少量文字错误的可

能性，如有发现，请与本公司客服中心联系。对于《用户手册》更改

将不另行通知，直接编入新版手册中。 

请先仔细阅读《用户手册》的说明与指示，并只使用原厂提供的

配件，以免造成无法预期的损坏。如果您未依照正确的程序使用本系

统或连接不兼容的配件，造成设备损坏，甚至可能危害您及他人的安

全。对此，本公司不承担任何责任。 
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第一章 技术指标 

1.1 欢迎使用 NET20 PLUS 

亲爱的用户，欢迎您使用北京合众思壮科技股份有限公司设计开发的 NET20 

PLUS 北斗地基增强基准站接收机。 

NET20 PLUS 是一款高性能北斗地基增强参考站接收机。以 LINUX 系统作为

开发平台，更支持二次开发，功能强大稳定，可以兼顾很多领域的不同应用。 

本手册将和您一起熟悉和了解 NET20 PLUS 带来的先进的技术与丰富的功

能特性。 

1.2 特点 

1) 555通道的多星座 GNSS 支持 

2) 优于 0.2度的定向精度  

3) 厘米级定位精度 

4) 优于 1mm的载波相位观测值 

5) GPS+ BeiDou+ GLONASS+ Galileo 

1.3 技术规格 

1.3.1 物理特性 

1）重量：2KG 

2）尺寸：222mm*164mm*79mm 

1.3.2 环境特征 

1）工作温度：-30℃-60℃ 

2) 储存温度：-40℃-80℃ 

3）工作存储湿度：10%-95%(不凝露水) 

1.3.3 电气特性 

1）工作电压：9-28V 

2）功耗：2.8W 

1.3.4 性能 

1）通道数：555 

2）信号追踪 

GPS： L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5 

GLONASS： L1，L2 

北斗： B1, B2, B3 
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Galileo： E1, E5 AltBOC, E5a, E5b, E6 

IRNSS： L5 

SBAS: L1, L5 

QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6 

L-Band up to 5 channels 

3）定位精度 

⚫ 静态：水平：2.5mm+1ppm 

          高程：5mm+1ppm 

⚫ RTK: 水平：10mm+1ppm 

          高程：20mm+1ppm 

⚫ 初始化时间：小于 20 秒（约束条件：有效卫星数＞4；PDOP 值＜4） 

⚫ 初始化可靠性：大于 99.9% 

4）数据更新频率：1Hz、5Hz、10Hz、20Hz 可调。 

5）授时精度：≤20ns（1PPS 与北斗时的同步精度）。 

6）信号接收灵敏度：≤-133dBm。 

7）信号跟踪灵敏度：≤-143dBm。 

8）能提供 RTK 改正值有效覆盖面积≥π*R²（R=4KM）平方公里，每超出

1KM 偏差值增加不大于 1cm。 

1.3.5 数据与存储 

1）支持输出的数据格式: NMEA-0183，binary，RINEX, RTCM2.x, RTCM3.x 

2）内存空间：32GB 

3）可拓展存储空间：USB OTG 可外接最大 32GB 

4）输出的原始观测数据：包含伪距、载波相位、多普勒频移、载噪比、导

航电文、方位角、俯仰角等。 

1.3.6 设备寿命 

产品工作寿命：≥5 年。 
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第二章 硬件组成 

2.1 外观 

2.1.1 仪器正面 

NET20 PLUS主机前面板包括 7个按键、4个指示灯、1个 OLED显示屏。 

 

图 2-1 

启动 NET20 PLUS 主机后，主界面显示的当前时间信息，卫星定位状态，默

认显示语言为英文，按左右方向键可以查看到当前 NET20 PLUS主机获取到的 IP

信息。各按键及指示灯的功能如下表： 

表 2-1 各按键及指示灯功能表 

按键/指示灯 功能 

F1 保存当前设置并返回上一层菜单 

F2 进入主菜单 

 光标为上下移动方式时移动光标，当进入修改项时修改参数 

 当光标为左右移动方式时移动光标 

电源键 开关机及确认键 

蓝牙灯 当蓝牙连接后，蓝牙灯显示为蓝色 

差分传输灯 当有差分数据输出时，差分指示灯按 1秒间隔均匀闪烁 

静态记录灯 当启动静态记录时，静态记录指示灯按 1秒间隔均匀闪烁 

电源灯 开启 NET20 PLUS主机后，电源灯常亮 
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2.1.2 仪器背面 

 

图 2-2 

NET20 PLUS主机提供多种通讯接口方便用户在不同的应用场景进行使用，

各通讯接口的功能如表 1-2所述。 

表 2-2 各通讯接口功能表 

序列号 名称 功能 

1 PWR 主机供电接口，输入电压为直流 9V-28V。 

2 USB USB 接口 

3 COM1 RS232 串口 

4 COM2 RS232 串口（可选 RS485 串口） 

5 COM3 DB9 串口 

6 LTE 连接 4G 网络天线 

7 1PPS 1 Pulse Per Second 输出 

8 EVENT 事件输入 

9 SIM 标准尺寸 SIM 卡接口 

10 RJ45 有线网口 
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11 GNSS GNSS 外置接收天线接口 

12 UHF 连接内置电台天线 

注意： 

不同版本中 UHF端口可被替换为 OSC或 WIFI。 

OSC   外部时钟输入 

WIFI   连接 WIFI 天线 

2.2 连接及工作状态 

NET20 PLUS接收机需连接天线和电源达到工作状态，如需在PC上显示信息，

可通过网线连接到 PC，即可查看相应信息，包括卫星数量、卫星编号、信噪比、

方位角、仰角等。 

2.3 结构尺寸图/安装尺寸图 
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图 2-3 

2.4 启动主机 

长按主机面板上红色电源键启动 NET20 PLUS，待初始化完成后 OLED 液晶屏

主菜单如图 2-4所示： 

 

图 2-4 

按左右指示键查看当前 DHCP模式或是静态 IP模式下的 IP信息。 

 

图 2-4 
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第三章 WEB 应用 

3.1 WEB 访问 

使用谷歌 Chrome浏览器或 360浏览器极速模式，在浏览器中输入 NET20 PLUS

面板上面显示的 IP 进行 NET20 PLUS的访问。在弹出的对话框中输入用户名和密

码，默认用户名和密码为 admin: password。 

验证信息登录后，进入 NET20 PLUS的 web 界面，首页内容为参考站信息，

设备程序版本，系统版本信息，网络参数，存储状态等内容。显示如下： 

 

图 3-1 

注意：不同的浏览器显示的效果可能会有稍许差别，建议使用谷歌浏览器或

是 IE8以上版本。 

为了更加清楚的了解 NET20 PLUS的各个功能，下面分各个功能板块进行介

绍。 

3.2 系统状态 

3.2.1 系统信息 

在系统信息界面会显示出参考站的名称等信息，设备的型号，机身号，系统

版本，应用程序版本信息，内置 OEM板卡的型号等息息，网络参数信息。 
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图 3-2 

3.2.2 GNSS 状态 

GNSS状态页面显示的是当前 GNET20 PLUS 的定位状态，基站坐标，天线类

型使用情况。 

图 3-3 

3.2.3 卫星信息 

该页面可以看到当前搜索到的卫星的信噪比，高度角，方位角等信息，信息

的显示是分 GPS、BEIDOU、GLONASS分别显示的。 
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图 3-4 

3.2.4 数据传输 

该页面显示当前的数据传输状态，点击“编辑”可对其进行设置。用于将设

备数据上传至服务器。 

 

图 3-5 

3.2.5 数据记录 

数据记录是存储静态数据作为数据分析，静态解算及其它后处理时使用。 

 

 

 

 

 

 

 

图 3-6 
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3.3 更改配置 

更改配置模块是 NET20 PLUS主机各项参数设置的部分，下面按照不同功能

分节介绍。 

3.3.1 参考站设置 

该页面主要设置参考站名称，参考站的编号，时区信息，HTTP 远程网页访

问端口，参考站的天线参数设置，参考站的坐标设置。 

天线参数：选择对应型号，然后输入实际参考站的天线高度； 

参考站坐标：若不需要已知点，则点击“获取当前坐标”作为参考站坐标，若需

要已知点，则按照相应格式输入已知点坐标； 

作为基准站播发差分数据时：需要手动点击“获取当前坐标”，再配置相应

端口输出差分数据 

 

图 3-7 

NET20 PLUS的远程 web访问端口设置为 80，在相应路由设备设置好映射关

系后，在公网中访问此台 NET20 PLUS的页面显示如下： 

 

图 3-8 
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3.3.2 卫星系统设置 

该页面主要是对卫星截止角和卫星系统进行设置。 

 

图 3-9 

 

3.3.3 跟踪卫星设置 

该页面主要对卫星系统的频点进行设置。 

 

图 3-10 
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3.3.4 网络设置 

该页面主要是对 NET20 PLUS  Ntrip客户端/服务器 使用的数据链路方式进行设

置。 

 

图 3-11 

DHCP：若开启 DHCP 则表示 NET20 PLUS 使用自动获取 IP 的方式进行上网，否

则使用的是静态 IP； 

无线网络热点：开启 WIFI 热点后，此时可以使用其它具有 WIFI 功能的设备进

行搜索连接此台 NET20 PLUS，热点名称是以机身号显示，连接时不需要密码，

连接后访问 NET20 PLUS 的 IP 固定为 192.168.10.1,热点功能只起操控的作用，

不具备上网功能； 

无线网络客户端：当选择 WIFI 客户端时，在 SSID 栏中输入可以搜索使用的 WIFI

热点，在密码栏输入 WIFI 热点连接的密码，然后提交，连接 WIFI 后分配的密

码在系统终端或是面板界面可以看到（不同的版本显示地方会有所差别）； 

移动网络：开启移动网络后，输入对应 SIM 卡支持的功能模式，是否有用户名

和密码限制；NET20 PLUS 支持移动、联通、电信 4G 全网通。 

 

有线网络和 GPRS 网络均开启并均可联网时（否则设置无用，优选判断可以联网

网络使用），需要选择当前运行网络，不然 NTRIP 客户端就用不了 

默认为有线网络 
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网络 RTK：连接网络服务器接收 CORS 数据进行差分定位 

（1）使用 3G/4G 网络 

插入 3G/4G 卡，连接 LTE 天线，登录 web 界面，开启移动网络，等待移动

网络建立网络连接 

 

（2）使用有线网络 

连接有线网络，登录 web 界面，开启有线网络，开启 DHCP，等待有线网络

建立网络连接 

 

（3）Ntrip 客户端设置 

开启 Ntrip 客户端，点击获取接入点，选择设备相应板卡型号，点击提交 

IP:Port 外网 IP 为 219.142.87.107:81 

       内网 IP 为 192.168.5.234:81 

用户和密码默认即可。 
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FTP 下载：此处是设置 FTP 下载的参数，若开启匿名访问，则连接 NET20 PLUS

进行 FTP 下载不需要用户名和密码，若关闭匿名访问，则需要输入所给权限的

用户名和密码。 

使用 FTP 工具连接 NET20 PLUS 后，数据显示如下： 

 

图 3-12 
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3.3.3 数据传输设置 

该页面是对 NET20 PLUS 参考站所传输的内容，传输的服务器进行设置，用

于参考站将差分数据上传至指定服务器。当在数据传输页面点击“编辑”后，会

自动跳转到此页面； 

 

图 3-13 

本章节需要注意： 

a:如下图 2-6中密码，任意输入即可，但不可为空； 

b:自动连接意思为当勾选自动连接后，若网络断开会恢复，数据传输会自动

进行连接，否则需要人为启动传输； 

c:在设置参数前，请先在参考站设置中查看参考站坐标设置是否正确，若需

要已知坐标启动，请输入已知坐标； 

3.3.4 数据记录设置 

数据记录设置是对 NET20 PLUS所要记录的数据内容进行设置，当在数据记

录页面点击“编辑”后，会自动跳转到此页面； 

 

图 3-14 

文件名称：NET20 PLUS 静态记录时可以使用 4种方式命名静态文件记录规

则如下表： 

表 3-1 静态记录文件名称规则 
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文件名称 注解 

YYYYMMDDhhmmss.dat 年月日时分秒 

YYYYMMDDhhmm.dat 年月日时分 

DOYhhmm.dat 年积日时分 

自定义 手动输入文件名，以名称+.dat 的方式输入 

记录时长：当设置记录时长后，则该文件记录时间截止后就结束，在开启了自动

记录的情况下则开始按同样时长记录下一个文件，否则需要手动启动记录； 

转为RINEX：开启此功能标示在记录dat数据的同时也同时存储同文件名的 rinex

数据，且存放在同一个文件夹内； 

FTP 上传：开启此功能标示在记录数据到 NET20 PLUS 主机存储器的同时，还发

送一份数据到 FTP 服务器。 

 

 

3.3.5 端口设置 

该页面是对 NET20 PLUS 的数据端口进行设置。 

 

图 3-15 

蓝牙、COM 口、SOCKET 均具有如下输出或是输入功能： 

CMD(Input/Output)：指令操作 NET20 PLUS； 

NMEA(Output)：输出指定的 NMEA 语句； 

RTK(Input)：差分输入； 



                                          NET20 PLUS 

22 

RTK(Output)：差分输出； 

RAW(Output)：原始数据输出； 

BINEX(Output)：输出指定的 BINEX 语句。 

另外 COM1 口方式特有 GPS 板卡串口直连功能；COM2 口具有支持记录气象数据

功能。 

内置板卡为 hemisphere 系列板卡，端口只运行选择一个使用，不可多端口同时

使用，天宝板卡则没有此限制。 

3.3.5.1 蓝牙 

开启蓝牙功能后，选择某种数据功能后提交，然后使用蓝牙设备搜索连接

NET20 PLUS，在搜索连接时 NET20 PLUS的蓝牙名称是以机身号显示的； 

 

图 3-16 

使用安卓设备连接设备蓝牙，安装蓝牙串口 app，打开软件并建立连接，此

时可查看设备输出数据。 

3.3.5.2 电台 

开启电台功能后，设置合适的通道、协议，选择某种数据功能后提交。 

 

图 3-17 

两台设备间通信，必须确保电台通道、频点、协议、功率一致！！ 

3.3.5.3 COM 口方式 

此处使用注意：1）COM 口数据传输时，请使用标配的五芯线连接 NET20 PLUS

后面板的五芯接口；2）波特率设置时要和所使用的接收设备波特率一致； 
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图 3-18 

如下是使用 COM1 口进行串口直连主板： 

 

图 3-19 

如下是使用 COM2 口接入气象仪，当有气象数据输入，记录静态数据时就会将气象数据

自动记录在原始文件里。 

 

图 3-20 

3.3.5.4 SOCKET 方式 

如下图 2-31 和图 2-32 是使用 SOCKET 方式进行 NMEA 数据输出的过程： 

 

图 3-21 

3.3.6 提醒设置 

提醒设置是当 NET20 PLUS 出现系统或是程序异常时，NET20 PLUS 使用邮件

或手机短信的方式通知管理者，以便管理者在第一时间进行维护； 
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图 3-22 

3.3.7 仪器注册 

当 NET20 PLUS 主机过期时，需要对其进行注册，输入完整注册码后点击提

交即可； 

 

图 3-23 

3.4 数据下载 

此处的数据下载是通过网络得方式下载存储在 NET20 PLUS主机里面的数据； 

另外也可以通过 USB线的方式连接 NET20 PLUS 主机进行数据的拷贝； 

 

图 3-24 
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3.5 系统管理 

该页面主要对 NET20 PLUS 进行在线升级、远程调试、日志查看、安全管理等操作。 

 

图 3-25 

在线升级：选择 NET20 PLUS 升级文件的存放路径打开；导入文件后点击升级； 

升级过程中左下角会显示文件导入的状态，导入完后 NET20 PLUS会自动重启实

现升级； 

日志查看：日志查看部分是存储系统和程序运行状态异常的一个记录； 

安全管理：此处是进行安全登录限制的设置，admin 账户是管理账户，而 Guset

账户是来宾账户，来宾账户只能查看信息；  
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第四章 快速面板设置 

通过面板按键可以快速对主机进行设置，它主要包括 6 个部分：记录数据、

传输数据、网络设定、天线设定、其他设定、机身信息。 

记录数据：在主菜单界面时，轻按 F2键如下图所示： 

 

图 4-1 

轻按电源键确认，进入“记录数据”快速设置如下图所示： 

 

图 4-2 

当启动静态后，光标会自动停止在停止静态记录这行； 

传输数据： 

快速面板传输数据时，是要现在 web界面中设置好传输的各项参数后才可以

在面板上面操作，面板上面并不具备传输的参数设置； 
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图 4-3 

 

图 4-4 

我们可以对差分类型选择和转发数据的启动或者停止快速操作。 

网络设定： 

网络设定是设置 NET20 PLUS的 IP是选择自动获取还是选择静态 IP方式； 

 

图 4-5 

 

3）网络设定 

修改有线网，WiFi，GPRS 网络参数；此外，有线网络、WiFi 网络、GPRS

网络这三种网络无法同时使用，在确定使用一种网络时，请关闭其他网络。 
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4）网路参数修改 

以有线网口 IP 地址设置举例，关闭 DHCP，设定固定 IP 地址： 

（1）首先按电源键（确认键），进入修改模式，按上下键使状态变为“OFF”，

再按电源键确认更改； 

 

（2）按下键和确认键进入 IP 地址修改，按左右键移动光标，按上下键更改

数字，数字由 0 到 9 循环（此外第一位数字只能是 0、1、2，再按上键会变成最

大值 255，一直按下键会变成最小值 000），修改好后，按电源键确认修改； 

 

（3）同理，修改子网掩码为 255.255.255.000，修改默认网关（IP 地址最后

一位变为 1 即为默认网关的值），最后按 F1 键保存配置并退出； 
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（4）返回主界面，按左右键查看当前网络参数是否修改成功，若未修改成

功，请重新按步骤正确操作一遍。 

 

天线设定：暂不支持该功能。 

其它设定： 

其它设定是设置 OLED显示的语言，OLED 的亮度，关闭 OLED时间间隔； 

 

图 4-6 

机身信息： 

 

图 4-7 
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图 4-8 
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第五章 配件 
 

表 5-1 NET20 PLUS 配件 

类别 型号 描述 数量  

标配组件 

适配器 PSAA30R-150-2P 两芯电源适配器，配中规插头 1 

电缆 TC.GK428.ABL 七芯 USB 线 1 

电缆 TC.GK183.ABL 五芯 DB9-RS232 电缆 1 

电缆 CV-0088-3.0 双母头串口线 1 

电缆 NETC3 3 米网线 1 

天线 GA.110.101111 4G LTE 网络天线 1 

选配组件 

天线 HX-CG7601A 北斗三系统七频扼流圈天线 1 

电缆 Geo10-35-01 射频电缆（35 米） 1 

电缆 TC.GK427.ABL 五芯 DB9-RS485 电缆 1 

天线 QC410A 外置电台天线, TNC 接口, 410-430MHz 1 

天线 QC430A 外置电台天线, TNC 接口, 430-450 MHz 1 

天线 QC450A 外置电台天线, TNC 接口, 450-470 MHz 1 

 


