
智能接收机

精准. 专业

此产品系列（B系列、C系列、D系列）专门针对科目二、科目三考

试以及模拟考试的特点而设计研发，可提供精确、稳定的高精度定位和

航向等信息，辅助评判软件实现考试过程的公开、公正和公平的目的，

极大地提高了考试效率，从源头控制考试或者培训质量，实现安全驾驶

从考试培训开始。

E2020系列
智能接收机

产品特点

一流板卡、性能稳定

内置世界一流板卡，全面支持三星七频

(BDS B1,B2,B3,GPS L1,L2, GLONASS G1, 
G2)，可提供高精度的定位信息与行业内最

高精度的航向信息(1米基线长)；支持单北

斗系统RTK高精度定位。

接口丰富、扩展性强

丰富的扩展接口，可满足不同的应用环境，

如电台通讯，网桥通讯或者3G/4G通讯等

等，极大的提升了产品的适用性和兼容性。

多种协议，兼容性强

自带网口，实现了强大的网络功能，支持多种

网络协议，使产品可以满足不同的网络环境。

配套软件、操作简便

专门针对驾考行业开发的应用软件及配套上

位机软件，可通过网页或者配套的上位机软

件轻松直观的完成配置，提高了产品的可用

性和可操作性。

专业设计、工业品质

产品严格按照车规震动要求设计，抗震性能突

出；工业三防设计，全金属外壳，保证在极限

温度(高温或者低温环境)下设备稳定运行。

产品丰富、定制化强

此系列包含三个子系列产品，每个子系列根

据应用科目又分为不同型号，子系列内可自

由选择是否需要惯导、电台或者北斗定位等

功能。

高精度产品手册 — 终端产品分册

产品特点

•  北斗高精度GNSS接收机，MEMS惯性器

件；

•  内置全新优化组合导航算法，抗干扰，抗

遮挡；

•  尺寸小，重量轻，方便安装于无人机或小

型无人车；

•  支持数据存储，数据接口丰富，具有出色

的扩展性；

•  支持多种数据传输协议，配置方便灵活；

•  IP65防护等级，适应各种恶劣环境。

UGM512
GNSS MEMS组合导航系统

UGM512 GNSS MEMS惯性组合导航系统是一款为无人机、小型无

人车打造的高性价比的GNSS惯性组合导航系统。产品内置了高精度

GNSS接收机和高性价比MEMS惯性器件，配合全新优化的组合导航多

传感器融合算法，在卫星遮挡，城市多路径等复杂环境有着不俗的表

现。UGM512可选原始数据存储功能和导航后处理软件，为用户提供更

高精度的定位姿态数据。

姿态精度
Pitch & Roll

航向精度 
Heading

位置精度 
Positioning

测量精度   Accuracy

0.5°(1σ)

0.1°(1σ,双天线模式,基线长度≥2m)
0.5°(1σ,单天线模式)

≤2cm+1ppm（RTK）

工作温度
Operating Temperature

储存温度
Storage Temperature

振      动 
vibration

冲      击
Shock

环境指标   Environmental

-40℃ ~ +80℃

-35℃ ~ +70℃ 

20-2000Hz，5g，时间30min，X、
Y、Z三方向

半正弦波15g，11ms，三轴六向各
2次

供      电 
Voltage

功      耗
Power Consumption

电源指标   Power

9~36 V DC

≤7 W

陀螺量程
Output Range

加速度计量程 
Accelerometer Output Range

航向角测量范围 
Heading Range

俯仰角测量范围
Pitch Range

横滚角测量范围
Roll Range

测量范围   Range

±450°/s

±5g

0°～360°

±90°

±180°

尺      寸
Dimensions

重      量
Weight

物理指标   Mechanical

93 × 56 × 38 mm

＜230g

控 制 口
Control

差 分 口
Differential Port

校正输入/输出协议
Correction I/O Protocol

数据 I/O 协议
Data I/O Protocol

数据通讯  Communication

RS232串口，波特率115200

RS232串口，直连板卡，默认
19200

 RTCM v2.3(DGPS)、RTCM v3
(RTK)、CMR(RTK)

NMEA0183，Crescent 二进制

工作温度
Operating Temperature

储存温度
Storage Temperature

湿      度
Humidity

冲击和振动
Shock and Vibration5

环境指标   Environmental

-30℃ ~ +70℃ (-22℉�~ +155℉)

-40℃ ~ +85℃ (-40℉�~ +185℉)

95% 无冷凝

满足车规振动要求

尺      寸
Dimensions

重      量
Weight

状态指示
（LED)

天线连接器
Antenna Connector

物理指标   Mechanical

196长×152宽×78高 mm

1230g(±10g)

电源、GPS、RTK

双TNC

<0.17° RMS  @ 0.5m 天线距
<0.09° RMS  @ 1.0m 天线距
<0.04° RMS  @ 2.0m 天线距
<0.02° RMS  @ 5.0m 天线距
<0.01° RMS  @ 10.0m 天线距

<1° RMS

30cm（DGPS), 10cm(RTK)

20ns

最大100°/s

冷启动< 40 s  热启动 <20s

卫星跟踪
Satellite Tracked

SBAS

更  新  率
Update Rate

定位精度
Positioning Accuracy

BDS: B1, B2,B3 
GPS: L1, L2 
GLONASS: G1, G2
SBAS

3通道，并行跟踪

20Hz

                      水平           高程

RTK         10mm+1ppm   20mm+1ppm

单点定位      1.2m            2.5m

SBAS(WAAS)   0.3m            0.6m

测向精度
Heading Accuracy

俯仰/横滚精度
Pitch/Roll Accuracy

起伏精度
Heave Accuracy

(1PPS) 精度
(1PPS) Accuracy

转 弯 率
Rate of Turn

启动时间
start time

电源指标   Power

输入电压
Input Voltage

功      耗
Power Consumption

9~18V DC, 支持反接保护

<7W @12V 典型值 

GNSS性能规格   GNSS Specifications


